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LICENCE P.T.T.

Vous venez d’acquérir un modéle radio-commandé.

Vous étes dans 'obligation de faire une demande de
licence P.T.T. a:

NOISEAU - Centre de gestion des radiocommunications
B.P. 75 - 94002 CRETEIL CEDEX
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CONSEILS D’UTILISATION

PILOTAGE

Votre modéle, malgré sa taille réduite, est une véritable automobile, qui mérite autant de
soins et d’attention de pilotage que ses grandes sceurs.

Si vous n’avez jamais pratiqué la radiocommande, commencez votre apprentissage dans
un grand espace découvert, oll vous aurez peu de risques de collision.

Evitez de faire rouler votre voiture dans 'eau ou dans la boue, pour ne pas risquer une
dégradation de la radio, des roulements et de la transmission.

NUISANCES - SECURITE

Evitez de faire circuler votre modéle en zones d’habitation ou en centre ville, le bruit du
moteur pouvant étre génant pour les riverains.

Si vous utilisez votre voiture en public, évitez les espaces trop restreints, une perte de contréle
pouvant blesser les spectateurs.
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RADIOCOMMANDE

Les batteries d’émission et de réception étant stockées déchargées, il est impératif de met-
tre votre ensemble radio en charge pendant 12 & 14 heures, a l'aide du chargeur fourni
avec votre radio.

[’ensemble une fois chargé, assurez-vous de son bon fonctionnement de la fagon suivante :
1) Allumez 'émetteur.

2) Allumez le récepteur sur la voiture (lorsque vous éteindrez, coupez d’abord la
réception et ensuite seulement, I'émetteur).

3) Votre radio étant préte a fonctionner vous pourrez accélérer et freiner grace au
manche de gauche (ou avec la gachette pour les émetteurs & volant).
Le manche de droite (ou le volant) correspond a la direction, en le déplacant
a droite ou a gauche.

POUR TOUS REGLAGES COMPLEMENTAIRES, ADRESSEZ-VOUS
A VOTRE DETAILLANT, OU CONSULTEZ LA NOTICE RADIO




MOTEUR M15 YANKEE

CARBURANT

Le moteur M15 Yankee fonctionne avec un mélange 2 temps, contenant de I'essence AVEC PLOMB
et 4% d’huile minérale ou 3% d’huile de synthése.

ATTENTION : N'UTILISEZ EN AUCUN CAS D’ESSENCE SANS PLOMB. ELLE CONTIENT
DES SOLVANTS NEFASTES A CERTAINS MATERIAUX DE LA CARROSSERIE ET DU CHASSIS.

Pendant le rodage (4 h environ) régler le moteur riche en essence (ouvrir les vis L et H) et ne pas
['utiliser longtemps au régime maximum.

Vérifiez périodiquement 'état des durites et des colliers de serrage. Une prise d’air rend le réglage
impossible.

MISE EN MARCHE

Allumez d’abord I'ensemble radio, puis procédez ainsi :
® Fermez le starter(s) en tournant vers la droite.

* Tirez plusieurs fois la poignée du lanceur jusqu’a ce que le moteur démarre. S’il n’a pas été utilisé
depuis longtemps, amorcez le carburant en accélérant une ou deux fois.

e [aissez tourner au ralenti pendant 1 minute, en ouvrant progressivement le starter. En position
ouvert, 'axe de commande doit étre dans I'axe du filtre & air (voir dessin). H

® Pour couper le moteur, appuyez sur le soufflet & c6té du lanceur.

REGLAGES |NOTE : LE MOTEUR A ETE REGLE AU BANC D’ESSAI

e REPRISE : Utilisez la vis L (réglage par 1/4 de tour).
Fermez pour appauvrir, ouvrez pour enrichir la reprise (ouverture
moyenne : 2 tours).

e REGIME MAXI : Vis H (par 1/8 de tour) ouverture moyenne : 1 tour.
e RALENTI : Vis R. Vissez pour augmenter le ralenti, et inversement.

: REPRISE
: REGIME MAXI
: RALENTI
: STARTER
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MOTEUR 22 cc ZENOAH

CARBURANT

Le moteur fonctionne avec un mélange 2 temps, contenant de I'essence AVEC PLOMB
et 4% d’huile minérale ou 3% d’huile de synthése.

ATTENTION : N'UTILISEZ EN AUCUN CAS D’ESSENCE SANS PLOMB. ELLE CONTIENT
DES SOLVANTS NEFASTES A CERTAINS MATERIAUX DE LA CARROSSERIE ET DU CHASSIS.

Pendant le rodage (4 h environ) régler le moteur riche en essence (ouvrir les vis L et H) et ne pas
Putiliser longtemps au régime maximum.

Vérifiez périodiquement I'état des durites et des colliers de serrage. Une prise d’air rend le réglage
impossible.

MISE EN MARCHE

Allumez d’abord I'ensemble radio, puis procédez ainsi :
® Fermez le starter(s) en tournant vers la droite.

* Tirez plusieurs fois la poignée du lanceur jusqu’a ce que le moteur démarre. S'il n’a pas été utilisé
depuis longtemps, amorcez le carburant avec la pompe (P).

® Laissez tourner au ralenti pendant 1 minute, en ouvrant progressivement le starter. En position
ouvert, 'axe de commande doit étre dans 'axe du filtre & air (voir dessin).

® Pour couper le moteur, appuyez sur le bouton rouge.

REGLAGES |NOTE : LE MOTEUR A ETE REGLE AU BANC D’ESSAI

e REPRISE : Utilisez la vis L (réglage par 1/4 de tour).
Fermez pour appauvrir, ouvrez pour enrichir la reprise (ouverture

moyenne : 1 tour). L : REPRISE
e REGIME MAXI : Vis H (par 1/8 de tour) ouverture moyenne : 1 tour. o 25&’&%"‘“’“
e RALENTI : Vis R. Vissez pour augmenter, et inversement. g il
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ENTRETIEN MECANIQUE

FILTRE A AIR

Si vous tournez dans un environnement poussiéreux, il est impératif de vérifier votre filtre a air (environ
toutes les 2 heures).

Pour cela, retirez le
capuchon du boitier
et sortir les mousses.

Nettoyez-les & I'essence,
puis imbibez-les avec quelques
gouttes d’huile spéciale pour filtres
a air, diluée avec 50 % d’essence.

REGLAGE FREIN

Aprés un certain temps d’utilisation, le frein peut diminuer d’efficacité. Il faut alors retendre le cable
de quelques millimétres, a I'aide du serre-céble.

ATTENTION :

Lorsque la manette des gaz est au neutre, la voiture doit rouler librement.

Devizser pour Tendre le cable

—

Ressert de rappel

REFROIDISSEMENT MOTEUR

Veillez & ce que 'emplacement de la prise d’air de la turbine de refroidissement soit bien dégagé
et bien ventilé.

Si nécessaire, ouvrir les vitres latérales de la carrosserie.

LUBRIFICATION

Points importants a lubrifier toutes les 2 ou 3 heures de fonctionnement :

e CARDANS.

¢ ROTULES.

¢ ROULEMENTS : démontez la roue, nettoyez et lubrifiez le roulement.

* SAUVE-SERVO : pour ne pas détériorer les servos de direction, vérifiez trés réguliérement le
bon fonctionnement du sauve-servo, en le lubrifiant.

POUR TOUTES ARTICULATIONS METAL/PLASTIQUE, UTILISEZ DES
LUBRIFIANTS EN BOMBES, PREVUS A CET EFFET.




INSTALLATION RADIO

DIRECTION

Fixez les deux servos
sur leurs supports.

rekule: BOOF4000

80070500
Positionnez les

servos bien & plat
a leur emplacement
sur le chassis.

Préparez les bielettes
a la bonne dimension
et positionnez-les
provisoirement.

Repérez 'emplacement
des trous a percer sur le
chéssis, puis percez (J 4,5).

Montez 'ensemble en place et vérifiez le

bon réglage des bielettes. Tout doit fonctionner
librement sans forcer.

80152000

B ANTENNE

GAZ-FREIN

Montez le servo a sa place sur la plaque
radio, ainsi que l'arrét de gaines.

Mettre en place les gaines et cables
de commande, comme indiqué.

Vérifiez le bon fonctionnement
des commandes sur les gaz et sur le frein.

Positionnez la plaque radio
a I'emplacement désiré sur le chéssis,
puis percez (< 4,5) et fixez le tout.

RECEPTEUR/ACCUS

Protégez le récepteur de I'humidité
et de la poussiére (ballon, etc.).

Fixez-le & son emplacement,
sur de la mousse pour éviter tout
probléme da aux vibrations.

==

PLAQUE ALU ou ABS

Mettez le pack d’accus dans son
logement et maintenez-le en place
grace a un collier (rilsan). ﬁ

Si vous désirez mettre un pack
d’accus de plus grande capacité,
voici un exemple de fixation sur
le chéssis :

B00AS003

A FIXER SUR LE CHASS5IS




AMORTISSEURS

MODELES

@ BRILLANT : ressort souple
de type tout-terrain.
(Cross-Control, VW enduro, etc.).

ROUGE : ressort piste (pour tous
modéles de piste, sauf 905 spider).

Amortisseur court pour 905 spider.

Existe en deux duretés de ressorts.
JAUNE : dur — BLEU : souple.

REMPLISSAGE

=8

® Enlevez la bague d’arrét et le ressort.

® Dévissez le capuchon.

* Remplir d’huile le corps de 'amortisseur.

e Faire fonctionner doucement le piston aprés avoir revissé le capuchon SANS LE SERRER.
® Lorsque I'excédent d’huile est sorti, resserez le capuchon et remontez I'ensemble.

UTILISEZ IMPERATIVEMENT DES HUILES SILICONES EN
/ CHOISISSANT LA VISCOSITE SUIVANT L’EFFET DESIRE

RONDELLES DE CALAGE

Sur certains modéles de voitures, il est nécessaire
de mettre une rondelle de calage entre le ressort
et la butde. Pour enlever ou rajouter une rondelle,
il suffit d’enlever la bague d’arrét et le ressort.

. N



MONTAGE DES PNEUS

CROSS-CONTROL / VW FLAT

* Installez la bague de jante a l'intérieur du
pneu. 80437500

® Positionnez les deux moitiés de la jante .
de chaque c6té du pneu. v, . ; e

® Vissez.

En utilisation intensive, il est conseillé de
coller les pneus sur les jantes, par quelques
points de colle type cyanolit. 80194002

PNEUS SUR JANTES BATON

ATTENTION : POUR CHAQUE TYPE
DE PNEU, IL EXISTE UNE MOUSSE
ADAPTEE.

® Collez la mousse en bout (colle type
cyanolit).

NE PAS RECOUPER LES MOUSSES

* Installez la mousse & l'intérieur du pneu
(ne pas coller).

Cette opération nécessite un petit coup
de main.

Bien vérifier que la mousse est plaquée
correctement dans le fond du pneu.

® Montez le pneu sur la jante et collez sur
le pourtour par quelques points de colle
(type cyanolit).

VERIFIEZ AVANT DE COLLER QUE LE PNEU
EST BIEN EN PLACE DANS LA RAINURE SUR
LE POURTOUR DE LA JANTE.




DECOUPE CARROSSERIES LEXAN

e Avant d’entreprendre la découpe repérez bien
'emplacement exact des découpes a réaliser. Si
nécessaire, collez du ruban adhésif le long de la
partie & découper. Il servira de guide
pour la coupe.

® Marquez la découpe au
cutter, en repassant
plusieurs fois.

® Amorcez la découpe au ciseau
et le reste se découpera en tirant
fortement.

RUBAN ADHESIF

® Procédez ainsi pour toutes les
parties a découper (passages
de roues, vitres, etc.).

CARROSSERIES EN
2 PARTIES

® Découpez la partie principale,

puis 'avant.

e Veillez & la bonne superposition
des deux parties, puis
maintenez-les ensemble
avec du ruban adhésif.

® Percez quelques trous
sur le pourtour (& 3)
puis fixez avec des
rivets pop.

® Procédez de méme pour les
accessoires tels qu’ailerons, etc.

PEINTURE

e LEXAN : nettoyez soigneusement l'intérieur de la coque a 'eau additionnée de produit
de vaisselle (la peinture se fait par l'intérieur).
Masquez les parties qui doivent rester transparentes avec de I'adhésif.
Pour peindre, il existe des bombes de peinture spéciale Lexan, ou mieux des pots de
peinture acrylique diluables a I'eau, qui ne fragilisent pas le Lexan.

e ABS : utilisez les peintures pour carrosseries automobiles vendues dans le commerce.

— )



MODELES DE CARROSSERIES

CROSS-CONTROL B ]

® Carrosserie ABS prédécoupée ;
80222000

* Bas de caisse : 80113000

¢ Aileron : 80220500

\_J\'I_f-://')s-f/‘
VW FLAT/ENDURO :

‘ ¢ Carrosserie ABS : 80221200
¢ Carrosserie Lexan : 80221700
VW FLAT :
* Carrosserie piste Lexan : 80221800
® Spoiler Lexan : 80221900

VITARA

* Carrosserie

ABS prédécoupée : 80528300
® Pare-chocs prédécoupés : 80522200

RENAULT 21
B ® Carrosserie
Lexan en
2 parties
309 PEUGEOT * Avant : 80222700
& Carrosserie Liexan * Arriére : 80223000 ® Aileron ABS en kit :
en 2 parties 80220200
* Avant : 80222200
® Arriere : 80222500 J BMW
® Carrosserie Lexan ® Avant : 80528000

2 parties * Arriere : 80528200

PORSCHE
* Carrosserie
Lexan : 80221500
e Aileron
en 2 parties
S {option) : 80220000

® Avant : 80527000
e Arriére :
80527500

® Carrosserie Lexan

en 2 parties

® Aileron ABS

en 3 parties : 80528600

* Carrosserie ABS prédécoupée : 80221300
* Aileron : 80524500
JAGUAR * Carrosserie Lexan (option) : 80221100
» Carrosserie b
Lexan : 8052880
¢ Aileron : 80524400

e =




AILERONS

VW FLAT |~

Vissez ensemble les 2 parties
de chaque potence.
Positionnez-les a l'arriére
de la carrosserie vers

le haut des ailes.

Percez et fixez sur la
carrosserie.

Ajustez l'aileron sur

les supports et percez.
L’aileron peut se monter
indifféremment sur la
coque Lexan ou ABS.

PORSCHE

Découpez les 2 parties de 'aileron
suivant dessin.
Ajustez et collez les
2 parties ensemble.
Positionnez
l'aileron

& son
emplacement
grace a de
'adhésif double-face.
Percez par dessous aux
4 coins, puis vissez.

MERCEDES

Découpez treés
soigneusement les "\

4 piéces.

Suivre le tracé \\ N
e Ty, \\\\\\\\\\\

exact a l'intérieur. \\\\%\\

Vérifiez le bon
ajustement des
piéces entre elles.
Collez d’abord
puis

Positionnez sur les
bossages prévus a
'arriéere du capot.
Percez et fixez

(vis ou rivets pop).
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TRAIN AVANT
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BUGSTER

TOUT-TERRAIN

CARROSSERIE ET ACCESSOIRES

80220500

80528%00

80525000
(Gauche + droit)

— 14 —
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JAGUAR Sport-prototype
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VOITURE DE PISTE
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¢ Carrosserie Lexan
* Aileron
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TRAIN ARRIERE
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TRANSMISSION

MOTEUR M15 YANKEE
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NOTE : Le frein visualisé sur ces deux éclatés correspond & celui monté sur les voitures avant l'installation du frein CONCEPT 92.
Pour ce dernier, se reporter en page 22.



CHASSIS / ARCEAUX

MODELES (chassis)

+
620 56 778 820 B33 935
80444300 80443500 | | 80444500 i 80443800 L 80443300 80444300 g 80444100
CROS5-CONTROL VW flaF VITARA PORSCHE RENAULT 24 BMwW JAGUAR CHASSIS CARBONE
VW endure PEUGEOT 309 MERCEDES A COUPER A LA
BUGSTER 905 SPIDER

DIMENSION VOULUE

COMPATIBILITE DES ENSEMBLES MECANIQUES/CHASSIS AVEC LES CARROSSERIES

* CROSS-CONTROL : seul ® VW Flat et Enduro ® VITARA : seul ® PORSCHE : seul
* RENAULT 21 et PEUGEOT 309 ¢ 905 SPIDER : seul ® BMW et MERCEDES

CROSS-CONTROL.

Bo44 5500

Bo444300

80342500

90223302
-]

0 .._..,\.. 80220700 é —— e
N 80200000




CHASSIS / ARCEAUX

VW FLAT / ENDURO

80200000

80227200

80225500

BOFO4000

PEUGEOT 905 SPIDER A

Goupilles 2x 10 : 80224500
Goupilles 2 x 14 : 80224700

80763100 g
|l.




CHASSIS / ARCEAUX

80523000

Goupilles 2 x 10 : 80224500
Goupilles 2 x 14 : 80224700




CHASSIS / ARCEAUX

AUTRES MODELES ) 0 sosis0o

L}
4]
2/309; 80228600 % 80522500
BMW/Mercedes: BO2 28900 =
e Renault 21 “imea- sossasso &5 Q 80444200
3 .
® Peugeot 309 o 4
« BMW a £
o
3 80224700
® Mercedes D b
e Vitara >
"< L CHASSIS: 2
a
/e R24/308: 80413300
80444200 , BMw/Mercedes: 80414300 GReeodg
L VITARA: B0444500 '
= \__ 80410500

-
Q
'S COoOo0oococo
(]
2 a

BoS520500

© Q BO444 200
Bo44o00 @ s
@ @ 80440000
o
ATTENTION o
24/309: 80227900

Suivant les modéles, certaines BMWibamedes 50229600

cotes peuvent changer : y
— Chassis samess, A
— Pare-chocs ‘J
— Arceaux /

Vérifiez la référence
suivant le modéle.

Goupilles 2 x 10 : 80224500
Goupilles 2 x 14 : 80224700

B0520000

Arceaux VITARA

80223200

80224500
80224700 .

BO223400

Bozzs3zoo

s BB




OPTIONS & ACCESSOIRES

= 80484503
) W ey s Bo432000
FREIN CONCEPT 92 R .
80480500 ,"." e

Ce kit de frei nd e .
e kit de frein compre 80704000 ; ’ 80486300

des plaquettes et un disque

: . o 80H5500
surdimentionnés pour
obtenir un freinage plus
efficace et plus
endurant.

80481100

80483500

Systéme de rappel
du frein :

80426900
80483300
RAPPORTS DE TRANSMISSION b
Renforcé

Nbre de dents @ mm  Standard avec insert métal

Pignon 15 25 | 80143000
Couronne 48 75 80141100

Pignon 17 28 | 80143500 80142000
Couronne 46 72 80140600

Pignon 19 31 | 80142500 80142100
Couronne 44 69 | 80140100

Pignon 20 33 80142200
Couronne 43 68 | 80141200

DIFFERENTIEL ALU

Gréce a son corps entiérement en
aluminium, ce différentiel posséde
une résistance et une longévité

& toute épreuve.

RESONNATEUR POUR ZENOAH sauf 905

Permet une vitesse de pointe
supérieure, tout en augmentant
considérablement le couple.

g




JANTES

MOUSSES

PNEUS

PNEUS LIGNES
standard ;: 80197500
tendres : 80198000
» Avant Cross-Control
o VW flat

DEMONTABLES

NON MOUSSE

TOUT-TERRAIN ¢ Pneus d'origine :
standard : 80196500 DEMONTABLES
tendres : 80196700 . p:
¢ Arriére Cross-Control et

retailles

» Arriére VW enduro
» Vitara

RENAULT 21%¢ :

Sur

jantes batons

et R21

— MOUSSE STANDARD
160 : 80195500

TOUT-TERRAIN
TYPE DAKAR
80198500

* Pajero

BATONS

MOUSSE TT Grande Taille : 80195700

SLICK ETROIT
(#3160 : 80197200

PLUIE ETROIT
@ 160 : 80197000

* Berlines piste

STANDARD @ 160 : 80195500

SLICK ETROIT (150
standard : 801973 00
tendre : 80197400
performance : 80195900
¥ ' PLUIE ETROIT @150
performance : 80196400
* Toutes autos piste

TAILLE BASSE @ 150 : 80195600

SLICK LARGE (160
80196000

PLUIE LARGE @160
80196200

o Arriére Porsche

BATONS + ELARGISSEUR

STANDARD (160 : 80195500
+ ELARGISSEUR DE MOUSSE

80191000

SLICK LARGE (150
performance : 80195800

PLUIE LARGE ¢1150
performance : 80196300

» Arriére Porsche
o Arriére 905 spider

20

BATONS + ELARGISSEUR

MOUSSE LARGE (150 :

80195400
JANTES DEMONTABLES RENAULT 21 JANTE A BATONS ELARGISSEUR
Avant : -
Voile int. : 80192501 80194500

~ Bague : 80192503 Avant : Arriére :

 Voile ext. : 80194002 80195000 80193000

| Arriére : Noire : AL

80193500 80193200 80190500



OPTIONS ET ACCESSOIRES

PLANCHES D’'ADHESIFS SERESS
pm el foa)
b-g T Ak
Planches de décoration pour véhicules 1/4. ,57 : : ‘
* Renault 21 : 80226500 AT S Yhom. s R
* Peugeot 309 : 80226000 05, i AN no
* Peugeot 905 spider : 80226600 ge,; : Sau Mo NN y
* Vitara : 80528400 ‘elfelfelf T ° { OF g |
* Porsche : 80226200 elfeifelfelf 5 ‘g . I 2 -:l,@
¢ Cross-Control : 80225700 - i RO \
* Numéros : 80225600 N el
* Bugster : 80226100 i owlowd
-t 1
.l | ‘

AILERONS ET SUPPORTS

* CROSS-CONTROL / VW * SUPPORTS D'AILERON POUR VW
80220500 3 3

* PORSCHE - Aileron ABS 2 parties :
80220000

C e )

e VITARA
Ensemble rétroviseurs - \,
tableau de bord - sieges
- supports de siéges :

80233200
¢ Ensemble levier de vitesse - volant -
essuie-glaces : 80233500
e VITARA ¢ VITARA
) capote : 80233000 Pare-chocs avant :
* TOUS VEHICULES : 80233300

* SIEGE BAQUET
pour tous
véhicules 1/4
80230500

* PRISE D’AIR

Tous véhicules : 80229900
* GRILLE

Tous véhicules : 80114500

° PILOTE Ech 1/4 {en klt)

80232000

e COMBINAISON tissu
80231500

* CASQUE (en kit) * SOUFFLETS DE PROTECTION
80231000 pour cardans : 80125000

— BRI




OPTIONS & ACCESSOIRES

TRAIN AVANT TYPE 905

Train avant & basculeurs et amortisseurs courts (voir page 13).
Adaptable sur tous véhicules, sauf tout-terrains.

TRAIN ARRIERE TYPE 905

Train & géométrie constante et amortisseurs courts (voir page 16).
Adaptable sur Porsche.

FOND PLAT

Ce fond en kit, permet d’obtenir une meilleure tenue de la coque, ainsi que la fixation d’acces-
soires divers (réservoir, sortie d’échappement, etc.).
Il rend également l'auto plus réaliste.

905 SPIDER AUTRES MODELES

BARRES ANTI-ROULIS

¢ Avant, Cross-Control : 80212000
* Avant, autres modéles : 80211500
e Arriére : 80211000

TRETEAUX

Ce kit de 2 tréteaux permet
de travailler plus aisément
sur les chéssis,
en les surélevant

80303500

— Bl



REGLAGES

(revétement du circuit,

NEUTRE
CARROSSAGE ——s
|
|
Le carrossage permet | F
dans certains cas -T_
|
]
|

pneus utilisés...) de

b

POSITIF NEGATIF

|
|
|
" |
] |
_ T i
1 e = 05} i
| ]
| !

donner un meilleur
appui en virage
(carrossage négatif) .

EN VISSANT LA CHAPE SUPERIEURE

ON OBTIENT PLUS DE CARROSSAGE

Pour régler le carrossage ‘% it

il suffit de visser ou
dévisser les chapes au
bout des triangles.

PINCEMENT / OUVERTURE

NEGATIF (ET INVERSEMENT).

PINCEMENT OUVERTURE

Ce réglage affine la

stabilité en ligne droite et

la vivacité en virage.

AVANT : visser ou dévisser

les chapes sur les bielettes

de direction. .

ARRIERE : on augmente le pincement
en vissant les chapes avant des
triangles ou en dévissant & |'arriére.

CHASSE

La chasse sert a
donner plus ou moins
de stabilité au train

avant, suivant le revétement SENS DE
ou la configuration du MARCHE
circuit,

On maeodifie la chasse en
déplacant les rondelles de
calage sur les supports de
triangles.

MOINS UNE VOITURE A DE
LA CHASSE, PLUS ELLE EST
“POINTUE” A PILOTER !

ENTRETIEN DES NOIX DE CARDAN

AVANT 00
t

SENS PE MARCHE

MARCHE TRIANGLE

ARRIERE
—
S oy
D
g
e J
-~/
/‘ ANGLE DE CHASSE
/
[ rondelles de calage
SENS PE
‘—

-
= N | —
INFERIEUR | [ | |

CHASSE NORMALE MOINS DE CHASSE

Graisser réguliérement les noix et les tétes de cardans.
Pour plus de sécurité et augmenter leur longévité, il est conseillé

de monter des soufflets de cardan (voir page 24).
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fleas plus de 4000 idteines,
Aite de Chamypion du Mende ,
6 1l do Chiampion d Ewnspe
M thes de Champion de Tiamee |
Tvnovaleur. incledle dejuis
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mome. objedtif !
EVOLUER CONSTAMMENT
ENTRE LE REVE ET L EFFICACITE...
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