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PRENDRE LE SACHET N°1 \/

Ce sachet contient tous fes éléments nécessacres au montage
des difgérentiels.

Fig 1) - monter €es jeux de pignons dans chague corps de dif-
serentief en vous servant du gaux axe de section caxrré.

- Chassenr ensuife fe paux axe

- Mettre en place £'axe de sateffite Y2013
- Assunez-vous du bon positiornement des pignons

Fig 2] - Emmancher fa coutronne de digf central Y2015 et La
jexer a £'adde de 2 vis parker sur fe corps de digg Y2009A

- Assembler ensudite fes couronnes Y2014 sur fes corps
de digf. Avant et arr4ere Y2009 puis fes gixer avec £es via
vaikex.

- gradssen fes digperentiels par feurs deux extrémités
avec fa graisse au £ithium (castrol LMX) et monter ensuite Les
no{x de cardan Y2016

- Emboctenr fes noix de cardan Y2016 dans fes différen-
tiels en prenant garde que fes méplatls des axes sodent bien
en jace des méplfats des pignons.

Controfer et ebavurenr a {'adde d'un cuttenr
tous fes pignons avant de commencenr
£e montage des difpérentiels







2 v

Ce sachet contient toules fes paéces des cellules avant et
arrcere . Ces deux cellufes sont (dentigues.

1] - mettre en place fes roulements Y2033 dans les paliers
y2032

2] - eng<ler tes pignons d'attaque Y2019 dans fes plaques de
cellules Y2035 sans oubfier de mettre fes rondefles de callage
|1 c0Ld oignon + ] coté noix de cardan Y201§)

3] - mettre ensuite £es noix de cardan Y2018 et fes fixer avec
€es goupclles

4] - emmancher fes paliens Y2032 sun Les diff AV/AR, puis vissen
de chaque cotd fes plagues de ceflules Y2034 et Y2035.

5] - apnés l'assemblage de ces 2 cellules, assurez vous que
fes digg sont a feur place en pressant gortement sur La
couronne conique agin d'obtendir une nrotation complétement
€ibre du couple conique.

6] - n'oubfiez pas de Lubrijier £'axe du pignon ¥Y2019.

PRENDRE LE SACHET N°3 v

Ce sachet contient toutes fes piéces de fa cellule centrale.

1) - mettre en place fes roulements Y2033 dans fes plaques de
cellules Y2026 et Y2027/

2] - monter fe difgérentiel central sur la plague arrdiéne
Y2027 de cellfufe centrale en prenant soin de meiftre fa
couronne dentée contre fa plague Y27027.

3) - Engdler fes deux axes de pignons Y2025 dans fa plagque
Y2027, puis enfifer sur chague axe fes 2 petiles entretodises
nocres/ 2 vondelles métalliques/ Les 2 pignons Y2023/ 2 ron-
delles métalliques/ fes 2 grandes entretodses nodires.

4) - mettre en place fa plague avant Y2026 de cellule centrale,
puts positeonner et visser fes carters Y2028, Ne pas refermen
fe canter pour L'inastant.

51 - ne pas oubfier de Lubrif<er €es axes des pignons Y2023,

CONTROLER ET EBAVURER
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PRENDRE LE SACHET N°3

1] - enjclen Les 4 longerons Y2042 dans ta cellule centrale
en tespectant fe positionnement de €a gigure 5

2) - mettre & clips afin de blogquer fa ceflule.

PRENDRE LE SACHET N°5 V

1) - assemblen £e sauve servo en empilant sur €'axe Y2053:
I clipas/ 1 rondelle métallique/ Le bras gemelle Y2054/ fe bras
mafe Y2055/ fe nressont Y2057/ 1 rondelle métallique/ 1 clips

2] - assembler £e renvod d'angle et son axe.
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PRENDRE LA SACHET N°s VY

Mettie en place tes diyplrents accessores sur fes tongerons
du chasscs en prenant garde que fes supporls d'accus sowent
montés avec 2y bossages vers fe haut.

Véri{geer égatement que fe sauve setvo s0«t monté a {'avant
gauche du chassis et te twenvoc a drodte.
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PRENDRE LA SACHET N°® 7 V

1] - visser £es chapes ¥ 391 sur fes trdangles (ngéndieuns
Y2040

2) - mettre en place fes triangles (ngérceurs Y2040 et su-
périeuts Y2039 et emboiter E'ensemble de fa cellule arriine
sut fe chassds en respectant fa position des triangfes sudvant
fa f<g 8. Ne pas oubfcer de mettre en place fe cardan central
atriére Y2030, pucs mettre fes clips pour bloquenr fa cellule.

3] - monter fes rotules V 392 a4 L'acde des 2 écrous de o 4

sur fes t&taﬂ?tea supérieurs Y3029,
- Assutrer fe searrage avec du frewnfidet.

4] - fcxenr e couvercle (ngérieur de cellule Y2037 a L'adde
de 4 petites vis patken.

5] - g<xenr fe couvercle support amortisseur Y2036 et fes 2
supporis adferon Y2043 avee 4 vis patker fongues.

6) - fes 4 vis patker courtes qud restent serwviront a fa
gixation de L'acferon sur fes supporls Y2043.
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PRENDRE LE SACHET N ° § V

Cellule avant

1] - visser fes chapes ¥ 291 sunr fes triangles (ngerdeurs ¥ 2040

Z2) - mettre en place fes triangles <nférdieurs Y2040 et supé-
veurs Y2039 et embocter €'ensemble de fa cellule avant sunr
te chasscs en respectant la posction des traangles sucvant
la §(g 9.

Ne pas oubfier de mettre en place fe cardan centraf avant
Y2029, puts mettre {es clips pour bloguer fa celflule.

3) Monten fes rotufes ¥ 392 a L'adde de 2 écrous @ 4 sun
tes treangles supérieurs Y3029.
Assurer fe serwage avee du grewnfclet
4) - f<xer fe couvenrcle support amortisseur Y2036 avec 4 vis
patker fongues.

5] - g«xer {fe pare chocs avec 4 vis parker courtes, pudis
plier celui-cd vers fe haut comme (ndiqué sur fa §4g 9.

ATTENTION! a ce stade du montage foute f€a transmission
de fa voitutre do<t étre entiérement Libre.

S¢ des points durs exdistent,démonter et contdler chague
pignon, chaque calage et assurez-vous qu'{l ne reste
aucune bavuie de pfastique.
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PRENDRE LE SACHET N°9 V

1] - visser £es chapes Y 391 sutr fes 2 beelleties de direc-
tion en alumin<um petdt modele Y2045 en fadssant une Longueur
de I4mm

2) - visser fes chapes Y 391 asur Les 2 tirants de Ldadison
ariiére Y2047 en acder, en fadssant une fongueur de 3Zmm

3) - visser fes chapes Y 391 sur fa biellette de fiaison de
di{rection en aluminium Y2046 en facssant une fongueur de
41, 5mm

4) - embocter fes notules accer ¥ 392C dans chacun des 4
ensembfes que vous vene:z de monien.

5) - Monter fes bagues blanches ¥ 920 de chaque cote de {a
fusée Y2041 puis enfilen fes noix de cardan c0té roue YI017
en ayant pris soin de fubnifier £'axe en acienr.

- puts mettre fes goupilles (A] en intercallant (mpérati-
vement une rondelle de callage entre £a bague ¥ 920 et {a
goupifle

6] - enclipsen fLes 4 fusées Y2041 dans Les triangles sulvant
fa f4g 12, puis meitre en position Les cardans Y2031,

7) - Fixer Les biellettes de direction et fes tirants
aricére a L'adde des grandes vis patken.

ATTENTION: pour un bon fonctionnement de f£a direction
chapes et notules doivent &€tre patrjaitement Libres
En aucun cas, €e modindr2 point dur ne doit subsister
dans fe cas confraire roder chague rotufe acier avec

un abrasii f4n.
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PRENDRE LE SACHET N7IC

1] - scuder fles é€éments (ndiqués ci-dessous ¢n respectant
setupulewsement fes (ndicalions, fa moindie evteut ooutrtadcl
détiucre (nstantanément voite técepieur tadeo.

ACCUS
- +
ROUG
O ()
ROUGE ROUGE
+88- - 1+
MOTEUR RECEPTEUR

2] - Mentetr ensuite £'ensembfe moteutr/vatriateur sutr fe chassdis.
Le variateur se fixe sutr fa cellfufe centiale a L'aide de ?

pefites vis natker, puls fixer f€e moteutr sutr fa cellule avec
€es 7 vis BTR 3X10 en intercalant dLes rondelles métalliques

entie fa vis et fa cellfule.

3] - menter ensuite £e pignon 15 dents Y2020 sur £'axe moteur,
et blcquer €es vis moteur en faissant un jeu minimum enfre fes
niancns de transamissicn.

4) - ey pegnens Y2070 de 13 dents et 14 dents vous sewvitons
s¢ vous mentez pat fa sucte un moteur plus pudssant.

- Peur fe seriage du moteur, utcfceser une clef B.T.R
de 2,5mm

- Peutr fe seriage du pagnen moteur, utiliser une clef
B.T.R de 1,5mm
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PRENDRE LA SACHET N° 11 ‘-/

1] oour fe montage des pneus sur fes jantes, < est néces-
sa{1e de ovasser jantes el pnews avec un papier abrasig f4n
et de s'assurer qu'f n'y a pas de {Crace de gras sun ces
piéce s.

Coller ensuile pneus et jantes avec une cofle type cyanolit

PRENDRE LE SACHET N°12V/

notfice poutr amoriisseurs

1) - remplir e corps de £'amortisseur avec de €'hucle apéciale
YANKEE ¥ 215. Pendant fe remplissage e piston doit se trouver
en bas Fig 1.

2) - remonter ensudte fe piston vers e haut f4g 2 en vous
assurant que fe remplissage est complet el qu'<f ne reste
aucune bulle d'awn.

3] - visser Le bouchon sun fe coaps de {'amorfiisseunr en
maintenant £e piston vers fe haut fig 3. L'excedent d'huile
s'échappera de fui méme par Le trou fLatéral du bouchon,
ensuile serter fe bouchon.

4) - monter fe ressort sur fe corps et visser fa moletie de

néglage jusqu'a fa tension désirée.
==
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MONTAGE RAPIC

1] - coller avec une colle du tupe cuanclct fa platine
1écepteur Y2051 dans fes 2 supports Y2050

?) - 4<ixer ensuite fe vécepteur radio sutr fa pfatine

avec de £'adhésif double face. |dégradsser fes surfaces
avant collage).

3] - fixer également avec de €'adhésif doubfe face fe servo
meteutr sut fa cellule centrale. [dégradsser fes surfaces

avant ccollage)

4) - mettre en pface fe serwvo de direction pour fe fixexr.

1 seta nécessaire de percer 4 trous dans fes supports servo
2052, vissenr ensuite fe sewo avec fes vis et fes entretocses
Liviées avec fa tradic.

5] - pour fa réalisation des tiges de commande serve/varda-
teur et sewo/sauve sewe, (£ est préférable d'utifiser, so0dif
du tayen de véfo soit de la corde a piano dont vous plierez
fes extidmités en gorme de manivelfe. Ces commandes doivent
étre parfaditement £ibres. Au besoin agrandissez Légérement fLes
trous des différents palonniers.
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DECOUPE DE LA CARRUSSERIE ET DE L'AILERON

- Apportenr fe plus grand socn a €a découpe ¢t a fa décora-
tion de volre carrosserde.

- La cartossende de {'Efectra Racing est en fexan, cette
matcére Lransparente est extrémement 1é s stanie.

- Pour fa découper, vous pouvez utcliser sodit des ciseaux
s04% un cuttenr.

- La décoration de fa coque 4se fact par £'wintérieur avee
de fa peinture spéccale fexan. Cecd pewmet d'avodit un dtat
de surpace exténrieur extrémement baiflant.

- Le nez de fa carrosserie se f<(xe en permanence sutr fa

cellule avant avec fes 2 vis parker du couvercle de cellule.

- La coque se gixe par €'dintermédiaire d'un plot de carios-
serce avant ga<sant parfie du couvercle de ceflufe avant
et dans fequel «f vous gaudra percer un trou pour £'agrafe
avant.

- L'anndiénre de fa carrosserde se fixe sutr fes supports
ai{feron dans fequel vous devez percen 2 Lrous.

- L'adcferon se faxe sur ses 2 suppords avee 4 peliles vis
patken.

- Avant de pedindre, dégracssenr fa coque en fa favant a
£'eau additionnée de produilt a vaisselle.
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