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CELLULE AVANT (ﬁlxhtsachets nt4-4LC . 4X2: sachels n* A -4A)

» Mettre en place le roulement Y316
ot la douille 3 aigJillea 084 B dans
la plaque arriére Y706 de la cellule
avant . (Fig.4)

a Retirer le fourreau du différentiel.
Réoler le jeu sinécessaire en inler-
calant des rondelles exlre e corps
du différentiel et les pignons satel-
lites ef planétaires (Fig.2).

Huiler \égérement les piéces en
mouvement ;puis rewplir le corps
du différevitiel de graisse (Castrol v372
LMX) .

# Remetlre le fourreau.

o Moviter ensuile 13 couronne Y260A surle Aifférentiel 3
frein. filet |'aide de 3vis de 2,5 x 6 (Fig. 3).

/ o Monter le différentiel surles paliers Y484 , apres
== aveir reticé les Znoix de cardan . Visser \a plaque avadl
\ Y 305 sur les paliers (Fig.4)
M- e Mettre le pignown

L d'attaque Y344A en
place sur la plaque
arclere Y306 , puis
visser celle-ci suc
les paliers (Fig.4)

o Si le jeu entre le pignon d'attaque ef la courovme
du différentiel est trop important | infercaler evitre
\a couronne et le corps du differevtiel une rendelle
papier Y350C (Fig.5). Lorsque le reglage est ben,
b'lcsquar les Bvis au frein-Hilet .

I
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Cixer le suppoft damortisseurs Y338 surle cou-
vercle de cellule ¥303, ainsi que \e supperl
de carrosserie Y356. Yercer untrou de ¢4 2
sur le support |3 ('emplacemert du clip(Figq.€)
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o \Visser le couvercle sur \a cellule (Fig. #)
Fixer 12 cellule sur le chassis.
e lciangles superieurs (Fig.8):

Tercer U teous #2 pourle verrouillage des
axes de triangles.

Monter les triangles en positiennant |a bague.
Y 348 vers |'avavit, suivant dessin.

Glissec les axes Y 2025 .

Vecrouiller aves 2vis packer 2,8 x6,5.

e [riangles inférieurs (Fig.9):

Tixer les 4 rotules Y4553 sucle chassis,
sans oublier de glisser les enltreloises Y43
3 l'interieur de celles.ci .

Ewnclipser les triangles Y3ou.

Monter les supports damorlisseurs Y403

comme inadique .

o Visser les chapes Y 4558 au
bout des triangles (Fig.A0).

Y +04

Hk\%iq Y 4558

FI& .40 .E

e Tusées avant ( Fig.-H)

Ewmancher les roulemerits Y345 3 | inTerieur e Y 346 &
\'exterievr des fusées . Visser \es rotules Y4553,
Mowvter la rctule de direclion Y332 R avec un écrou nylstop.

o bmancher \es cardans , sans blequer (fig.42)
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e Enclipser la fusée sur les triangles A
en positionnant le cardan dans 1a noix W, -
de cardan. "‘ﬁ\a 4l~

Vérifier et régler e jeu des cardans,
qui ne doil pas dépasser Amwm ,en
position horizontale.

Bloquer les 2 vis du cardan au frein-
£ilet , puis movter 'adaptateur de roue
Y4734.

AMORTISSEURS (uxt:sachet n?5A . 4x2:sachet n* 5C)

*I) Kemplir le corps de l'amortisseur avec de | huile speciale Yankee . ndant le remplis-
sage , e piston doit se trouver en lbas (Fig4)

2) Kementer doucemervit le piston vers le haut (Fig.2) en vous assurant que le templis-
sage est complel et qu'il ne resfe aucune bulle d'air.

3) Visser le bouchon
Sur \e corps de |amor-
tisseur en maintenant
le piston vers le haut.
L'excedevit d huile
sechappera de lui-me-
me par le trou lateral
du beuchon .

Ensuite  serrer \e bou-
chon

4) Monter le ressert sor
le corps el visser la
molette de reglage ,
yjusqu'a |a tension
désirée .

e Monter les ameortisseurs
sur le train avant, en
Y A% prenant soin de positionner

la tige vers le bas.

FIG. 14




ELEMENTS DE DIRECTION (x4 et 4x2: sachet n6)

e
T

o Monter le sauve-servo (F{Q.AS)
et le renvet d'angle (Fig.46) en
CGMMEﬁQBHt par Pixer les Suppoﬂ':s
YO58 sur le chassis.

® Re\ie.r te sauve-gervo et le renvol
d'angle avec \a barre de liaison
Y 394 (Fig.4%3).

Yoo

L ensemble une fois monte
doil atre trés libre .

Si necessaire , plier legére-
mentt la barre de llaison .

o Visser les serre-tringles Y344
Mownter les c.hapes Y 294 sur

hELID ~ les tiges filetées Y312 .
v "! l((&’(@ Ewvclipser |'ensemble sur
o 1) NS les rotules Y392 B,
7 & |
FIG. 47

o Monter | ensemble
sur le chassis en
suivant le dessin.

| e cardan Y284
sera miS en place
aprés le montage
de la cellule
Arrlere .

Voir détail du
montage du frein

page suvivanie.

¢ Installer le Support
d amortisseur central
3 |'emplace ment
indique . (Piéces Y342
e¥ Y403),

FIG.48
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o Délail du monta- o Différentiel central
ge du double frein

(Fig. 49)
b £

Y373

Gra i
IMPORTANT : %9 4

Graisser le Flletage
avant” chaque remon-

tage , pour éviter les ?351
risques de grippage.
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Fig .19

Sile jeudes pignons
est trop important
caler avec des rondelles

spéciales Y5208.
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Fig.20

CHASSIS (uxhetux?. Sschetn®8)

o Installer les plots de
fixation de piaque radio
i&".?aoh.?, 3 leur place sur
€ chass\s , 3ins, que ——*:
les su 'ppurfs de reservoir N

Y 06 +. 4

Les m'ppor'l's de carrosserie
Y 344 .se.rcwiT WAL ey

place apres inslallation y
de la plague radis. /

A MONTER APRES
INSTALLATION DE
LA PLAGUE RADIO

o Ewmbaiter \e reserveir sur
les plats & pereer lestrous

des safafes (@ Zwm) .

Fig.22

e taccer lestrous de
Pixation Adu bouchen
sur le rE:SE.fVﬂ':.f ¢ 7 wam

o lnsTaller le bouchom
sar \E (eservolr cowmwme
mdique .




CELLULE ARRIERE (Lxk:sachets n*9-3A. 4x2: sachets vt 9 -3B).

o Tour le mentage des plaques de cellule e du différedtiel , se reperter au meritage
de (3 cellule avant(page 4)Figures 13 4 .

Y ALOS
o Monter [a potence \C
Y 3% sur le couvercle de i

cellule Y303, \&
Fixer le suppert damer- . 8 viss

Cisseur central Y4073 Y336 /
sur |3 potence .

FiG. 23

o Monter le support

d'ailecon (picces Y ¥33-335 -
34 -136) , ‘puis installer celui.ci
sur le couverde de cellule et

contre la potence . ( Fig.23)

o lnstaller 'ensewmble sur la cellule, mais &
ne la fixez pas encore sur le chassis

e Enclipser les rotules Y455% sur les chapes

Y 4558. Monter les chapes au bout des

triangles inPérieurs Y493 . Installer les supperts
d'amortisseurs Y 403 sur les triangles (Fig. 24)

Ry Y384 0) @ Percer un trou @ 2 surla partie avant du
teiangle (Fig. 24) pour |a fixation de la

> rotule inférieure de la barre stabilisatrice
Y v raszc) ~~

e Installer les triangles sur
a cellule | puis l'ensemble sur
e chassis (Fig.25).

o Mettre 2 reulements
Y 345 dans le perfe-
Moy eux .

e Installer une

rotule Y4557 sur
celuy-ei |




Uarre anti-roulis ( Fig. 26)

i Fia. 26
s3er ensewble les Z rotules de barre 5
(i-teulis ardce 3 une tige filetee Y5429,  yaas | 12220
nter la barre stabilisatrice Y489 , < @ 7 o2
- e ot -.
mme indique | apres avell collé ev e N Hi:;.pm
ace les rotules ¥392c¢, .- 'JI' 5,_.,
» Fixer le porle.-moyeux surles trianales (Fig.23) |
o Glisser le moyeu Y379
| dans le porte-moyeu .
Y339
F1G.28 % o Installer les triangles su-
périeuls en veillant 3 placer
/N AEL P bague Y #8 vers |avant
{ _ (Fig 29)
LA FIG. 29

e Mettre le cacdan en place (Fig 20-1)

puis enclipser le triangle sur le porte-
moyeu (Fig.30-2).
o Monter |'adaptateunr de roue Y4234 sur le
moyeu.

» ?réparer le 3%amortisseur Y490
et le moriter en place sur la
potence de \a cellule arriére ains,
que suf Sovn support sur (e chassis,

(ux4:sachel n®40 . 4x2: sachet n 58

Y 246

Y242

e,
» Monter les supperts damertis- ) e\}%
seurs Y 246 sur la palence (Fa2d) @’-ﬁ——/
¥ /\%ur \e mcﬂkaae des - ] = ’-II:“
amorlisseurs 3rriéres voir 3 _ .'
cage suivante . ' 5 | @ w
» Une Tois montes | installer 2)

Ceux-cl comwe wndique ,en
uei\lan”t'i mwétlre EaTiae vers le
0as.

Y4558




o Amortisseurs arriéres.(Fig.32) (4xu et4x 2 : sachet n?44).

4. Remplir |'amorctisseur avec de |'huile silicone Y245 AcuB.

2 . Actionner la tige en bouchant lorifice de remplissage , afin de faire descendre
| huile dans le compartiment inférieur.

3. Renouveler plusieurs fois leperation , pour gtre certain du femplissage.
4. Visser le bouchon saus le bloquer, removter |a ioe jusqu'en haut | pour faire
ecdhapper |'excedevt d hule .

5. Serrer MANUELLEMENT le bouchon (une pince peut le deétérioter).
6. Assembdler ressofts et bagues de reglaoe .
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REGLAGES

e Carrossage : pour régler celui-ci , visser ou dévisser les chapes au boul des
triangles , suivant |'effet desite (triangles superieurs)
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CARROSSERIE

e Apporlez le plus grand son 3 la découpe et 4 la decoration de votte carrosserie .
Elle est en lexan , matiére Transparente extremement résistante.

o Tour la découper, vous pouvez utiliser des ciseaux ou un cutter .

o La peinture se fait par 'intérieur de (a coque . N utilisez que des petvlures
speciales lexan, ou acryliques.

o |2 coque se fixe par dplots sur le chassis , ['emplacement des trous
esl incliqué, mais veillez au bon aju.stemerff ; avavit peiviture

o Le nez de |a carrosserie ,ap@s aveir € séparé , se fixe parune petife
vis parker sur l'extréme avanl de la cellule .

AVANT DE PEINDRE ,DEGRAISSER LA COQUE EN LA LAVANT A LEAU ADDITIONNEE DE
PRODUIT DE VAISSELLE .

PRISE D’AIR PASSAGE
:;._.,-,. MOTEUR
F -
PASSAGE RESERVCIR / =
[ %
\ ol _,5,."'%;
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AILERON

e Plier l'aileron au niveau
de la rainure.

o Repérer |'emplacemenit des trous
de vis el percer 3 @ 2 .
@ Re‘;:vé.rer ¢\ percer aux emplacements
des supporcis d'ailecon .




 PNEUS -

9

. o Foncer les jantes avec

| un papier abrasit | aux
poinls de contact avec
les pweus.

¢ Poncer le talon des preus.
o Monter le pneu sur la

janle.

o Coller avec de la colle

Glfanc:l{crate ,
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- RADIO

| o Installer les éléments radio sur la
platine, comme indiqué .

o Kéaliser une commande de gaz
en corde a piang.

Installer un ressort de rappel au
ralent: .




ANNEXE 4X2

o Le montage du 4x2 est identique 3 celw du 4x 4, saut pour les
pu::r'm\'_s suivanls :

g8 | es roulements Y345 soul remplacés pac des bagues Y 920
Les roulements Y346 sovit remplacés par des bagues Y 346 N

o Les amortisseurs Y490 et ressorts Y494 sovit remplacés pacr les amertisseuts
Y495 et les ressorls Y498,

o Tias de différentiel ni cardans dans la cellule avant . Faliers Y484 P.

w | o différentie! central est remplacé par |axe central Y340 et le petit
cardan Y 344.

o Le différentiel dans la cellule arriére est remplacé par le suppert de
Couronne Y 363.

g Le frein double est remplaceé par un frein simple .

CEHU\E avant CeHHle_ arriére

Rendelle de Hlagg
51 nécessaire

Yi4u g

' : Fig. 19 "
—
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YAus
Ydus Y33+

Falier de frein simple .




