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" 1. PREPARATION CHASSIS (ret.304425)

- Arrondir les extrémités du chassis 3 larriére.

~ Percer (#4 et 40) aux emplacements indiqués , pour fixalion de (arceau.

Percer aux emplacements des supporTs de carrosserie, puis fixer ceux-ci.
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2.FIXATION DU RESERVOIR

Fixar les 2 suppor's sur le réservoir- Vis 4:323: rondelles el écrous
Positionner celui-ci derriéce le L [

- couper le support
garde.boue arriére dreil, repérez @]_ Supérieur 3 43mm
|'emplacemerit des frous sur le 1« 2x43

-garde-boue, puis peccez. o -e!c
Fixer en place foT 232\ Sedsig A
: \ percer P35

3.FREIN ET TRANSMISSION

PRIMA”?E ZorFeT

Bougie
govar-o
Mettre en place ['axe so47ce orre
EH'FIIEF ['entrefoise $ozto pms Q"
le planon melal 204445, =)
= Blequer par un clip. e
Enfiler sur [axe le supporT l
/\ de d,sque Eod3 5; sans é":p
fe bloquer. =
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poA2AS Po_sih'enngr celles-ef surla pfaqme to431C Glisser fes 2 '
plaquettesso4@ Contre 3 plaque eT les cames, puis les fixer en
inTercalant 2 joints toriques enlre les plaquelfes. Répeéter |opération
peur chaque cété. Sercer modécément, les
plaqueftes doivent pouvoir bouger facile-
ment. Bloquer lesvis au frein.filerl.
Visser la bulée de gaine £¢ 41345 comme
indiqué .

------ U

Positionner les disques enfre les
plaquettes de chaque cate, pufs

BodUo Y5062 Eo43Fe S
@,.gmm"”"'m \’[ / <
)
enfiler 13 plaque sur les Zaxes. o= 23 —)
2o13c0 af sorfie d'embrayage) o 0o les @:j
vi.sec (3 plaque sur le moteur, @ 0), & U ‘I' " _/.,4’3
laide des & vis Y5062 , sans N 29
cublier d'infercaler 13 jambe de 4«‘% 9y _
force t04715 comme indiqué. - !' :I Bou 290
I 4

Vérfrer que la pidce 01235 se 0
pesitionne bien dans le disque

-~

+* intérieur , puis bloquer Monter les éléments de commande de freins
z i .

comma indiqueé ci-dessous,

Assembler la couronne el son supporT, D Ne pas bloquar pour le momenT en bout
puis enfiler l'ensemble sur (axe de cable. Le réglage de la Tension sera
Co4AICO fait aprés installation de la platine
Vérifier que le disque de frein radio.
se positionne bien sur @ Bovots

204530

son support.
ZodN3 S
Bloquer avec la tec4y3o ;{?; B

flasque ef le clip .

go+4 LS
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Nafe: avifer derrec
lubrifier le roulem:
sifue enfre les

disques de freins

EoduG 5

Mettre en place le petit pignon _Qig:—:" 2
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4. INSTALLATION MOTEUR - TRAIN
ARRIERE-TRANSMISSION

.isser les deux vis de réalage de
hauteur de caisse sur le faux chassis
Y 484%.

Laisser dépasser 4 mm de filetage | ce
- qui c::rrespond a8 une hauleur oplimale
de la garde au sol.
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oo Enclipser les rotulesgooise dans les chapes des friangles.
Moriter les Moniler les triangles sur lensemble chassis/faux chassis,
amorlisseurs sur 3 13ide de vis BTR 4x4o 4 [avanT et 4x30 4
ler— support. lacriere , Sans oublier de mettre les enlreloises
8c013s dans les roTules . B
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2lisser les bagues darrél de chaque ) = i N
:01é de I3 barre anfi-roulis (Z piéces _,> "( 3)

o

vveS ) et glisser celle-ci dans les o : ore
supports installés sur les triangles Neogt Lo
st " s les rainures prévues % do f |
surie chassis. LY N t!-' R e O
-

Mettre en place les 2 pieces de
maintiengot4co ol visser en
méme Temps les équerres 80422 ¢

BTR 4x25

BTRux30

Fercer les garde-boues au
| niveau des Trous superieurs
/ des équerres el visser par

-\__— r -~ -
/ ['extérieur.

Veillez 3 ce que les butées
darrétde barre anti-roulis
sofert placdes 3 [exTerieur
du chassis (voir encadré).




Monfer le faux chassis sur le chassis
3 laide de 4vis Parker 4,2x437¢ et
4 rondelles 4x44 . -

Rercer les triangles pour fixation de
[a barre anti-roulis el leséquiperdes
supporls de barre é0t4ve
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/ Bondalle 4x40

2e—1TFP

Préparer les fusées en Bo4221  &0A2%p sodcs
- emboitant les roulements,
Visser les chapes au sans oublier lentfretfoise
bout des Triangles , o122l

comme indiqué.
Monter les fusées sur les

friangles.

Fixer le support

d'amortisseur E04€4s
Avant: Zmm en positionnant

e Arrire. 4 mm

—_— 'excentré vers

T lextérieur (voir

Croquf‘.s)
. colé roue -
support damortisseur l —
(vue du dessus) J :
N o N

Note: une fois les triangles préts i étre montés, vérifier le pincement ef régler si nécessaire , e
serrant ou en désserrant les chapes oot 0

A ce stade, il est nécessaire de
préparer les amortisseurs :

e Enlever [a bague d'arrét tocéie
el le ressort.
e Dévisser le capuchon.
e Remplir d'huile silicone Y2458.
e Revisser en serrant modérément”
el remonter le ressorf,avec sa cale




e FRINT s ® o~

Avanl de mettre en place lensemble. différentiel,
vérifier la dimension des tirants, qui vont
défermiaar Je carrossage (voir ci-dessous).
FEnsuite posilionn€f tencamble et
visser par dessous.

Riglaoes Tirants:

Gauche: 4,5 //
ET 1 | /
Diralbt e 'L"' L e ’/
|t 7K
é %,_é Tourreau 2043

Y Scpt Corps dif. 204305

Fixer en place les 2 rotules d'amorfisseur
BrR_ et enclipser ceux-ci sur[es rotules.

«d [bsitionner |3 barre anti-rapprochemer.
el atfendre davoir monté le moteur
avant de percer les garde-boue pour
y fixer les extrémités de la barre.

= LoorLso

Eﬂlq-!ef [es dxes de roues to1itez dans les roulemenTs
deja installés surles fusées. P

Installer le cardan dans les noix de cardan, colé
serTie de différentiel, puis cT€ roue.
(huiler avant d'inslaller : huile de

ricin Y215) '

Pour Terminer, enclipser [a chape
du tirant sur (3 rotule de [a fusée.

Vérifiez le jeu du cardan (il ne doift
pas éfre blcqué :J'eu mini Jmm) .
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Positionner l'ensemble moteur sur ses supports
) sur le faux chassis, purs fixer par dessous
3 'aide de 4 wvis Farker 4,2x49 téles fraisées
- ef 4 rondelles fraisées.
l Fixerles tirants surla pctence de lensemble
differentiel , en inlercalant” les bagues 904242

'§ e :

o) 1S5 go43 1S bagues de calage
@*?ﬁ N ] % 904?14?, a refoucher
3 =

Si nécessaire

4,2%XA9TF

e e e s  ———

Verifier que le jeu enlre le pignon métal et (a couronne du diffécentiel soit correct. L 'ensemb.
doit fourner librement . Sile jeu est trop important, retailler les bagues 80414 progres -
sivemenT, jusqu'd obfenir un bon engrennemerl des dents du pignon et dela couronne.

7. PLATINE RADIO

Monter le servo gaz /frein sur I3 platine, ainsi que
larrét de gaines. Fasitionner la platine sur le
chassis , repérer lemplacement des trous

et percer. Fixer ls platine ef installer
les cables de commande .

Il peut étre nécessaire de raccaurur la
o

gaine de frein , pour obTenir une
courbe réguliére.

Kondelle 4x 40

N Vis 4,2x49
i g 2ol Hop
L]




" 8 /Nsm LLATION DE L'ARCEAU (aprés installstion de lensemble moleur-transmis.)

< Monter les lirants transversaux (262 mm)
Sur les longiTudinaux (520 mm) suivant
indications de céles.

Veiller 3 bien metiveles|  (Breer suivanl modéle et bloquer avec les

chapes en bulée

goupilles et agrafes.

/
Trous ae aoupilles @2

Installer de (3 méme maniére les montants
(125mm) el le montant transversal (245 mm),
ains( que les tiranls arriéres(262 mm)

A

f\ Bozzeo

f i Bog z'-\?;'
v/ T
- II :__—.__\

i b g0z 232
\ 111'“5' 2x42

Percer le chassis comme indiqué g -

el installer le Transversal arriere ﬂ}
|
I
!
1
[
I

(262mm) ainsi que le tiranT
.iagonal (612 mm) , sans le
fixer 3 l'avant. '

CT 285

Glisser I'ensemble déja monté
sous le titanT diagenal et faire
lisser vers | arriére en enfilant
Jes 2 tiranTs longifudinaux dans
leurs logemenls surles garde-bou.




Nofe: respecler ce

*  Ramener |ensemble vers |avan' en Taisani

glisser les tirants longitudineux dans leur ] ‘ -
JogemenT sur les gsrde.boue avant. -

L3 fransversale avant é

doit venir en bufée =

contre les garde-boue. A= —r—— ===
Fixer la diagonale a uxl€ —

[ ‘avant.

Percer @ 2 aux
emplacements indiqués

our les agrafes de fixalion el
mettre celies-<i en place.

Fixer [es tiranls arriére
eomme indiqué .

mentage , car il défermine
I'écacrtemenil exacl des
gacde-boue .

A ce stade , percer les garde-boue au niveau de
la barre anti-rapprochement,
puis fixer celle-ci en place.

- 9.MONTAGE
DU TRAIN AVANT

Fercer les exTrémiés des
\ | bras supérieurs des plaque.
b

de cellule Bo4242 & 3,2
PERCER

51 I i Moriter pro visoirement cell
2 ¢l sur le <hassis, et insTal.
é 1 .
[axe supérieur Eo11eC, po
déterminer ['écarfement.

.:-’I- ..-/// / k
‘ & o \ Hepérer ['emplacemenl desTrous de
: A Fixation,

i 4,7 X46TF Démoﬁfer [e._s P’aque_; é?‘percer‘_

\ Sx4l fezisee
> (rendeile)




BTR 4% 20

Monlage du sauve -servo:
Mettre le clips du bas (¥5255) sur le tube ¢o4s3c
Enfiler successivement [a rondelle
804530, e ressorl, une aulre rondelle,
puis les pieces 04545
Comprimer le ressor? ef enfiler
la derniére rondelle, puis bloquer
avec le 2%clips.

fositionner le sauve-servo sur la plaque arriere
el enfiler [axe 8045cS par dessous . =
Fréparer les 2 bielettes de dicection & I3
dimension indiquée ef les monfer

sur le sauve-servo.

1
m\\“"m

go12l3o

Installer les friangles

inférieurs en mettant
les bagues de reglage
de chasse & larriere.

vis 4,2x46

Fixer l'ensemble ainsi préparée
sur le chassis el sur les garde-boue .

Prcer soigneusement les triangles supérieurs :

trou pour limitazsur de debattement

[ 55 mm g
| g2 ;
—> T ) :
_ - : /'L'—' — @ Installer e supporT
832/ | 6Fmen : d'amortisseur %04€4 sur les Triangles supérievrs

ainsi que le supporT de barre anti-roulis.
trou pour support barre

anti-roulis

Préparer [es fusées

comme indiqué , sans 4x 25 T.F.
oublier |'eritreToise
204222 enlre les 2
roulements.

\{

Pesilionner le
Trou excenlré
vers |'inTérieur

«f fixer le support de
barre anti-roulis

Enclipser les fusées préparées sur les
Triangles supérieurs. o



Préparer les amorlisseurs Mettre en place les triangles supérieurs équipé:
comme pour [arriére sur (2 cellule. <

o mon.fer auries Les bagues de réglage de
Piptgiss. chassa doivent éfre .

placées d [avant.

ATTENTION :
i 'avant,
“essorT
3ans cale.

nclipser ensuile les fusées sur les
iangles inférieurs.

nclipser également [es bieletles
s direclion sur le bras des fusées.

A2 404235 en place. Déterminer |emplace -
ment du Trou 3 percer(#2) sur loxe.
Percer [ axe, puis enfiler [e (imiteur
et le fixer en place surle Triangle .
Recommencer [opération pour le
29 [imiteur. '

filer laxe supérieur
qreosur (3 cellule

“ sur les

nortisseurs

agrafes pefits modéles Visser les pidces ga+113s aux exTrémilés des limifeurs,
L

—= Jusqua obtenir le débattement desiré .

? Y 4465
N Percer ['3xe de chaque cdté des amorfissaurs

2o+23%
/\_____5 el metlre 2 agrafes de maintien.
L/7 . .
/ Vérifier avant le percage

le bon parallélisme de

//\ I'ensemble P T .
C - )

VUE DE DE3ISUS

Mettre | un des limileurs de debatfement



Glisser les bagues d'arrét ¥ 1814 de
rhaque coté de [a barre anti.roulis .
rasifionner 3 barre dans fes
logements prévus sur la plaque
de cellule avant ,ef'dans les pices
Sceidoo nsfallées sur les Triangles
supérieurs.

Bloguer (a barre en place avec

2 pi€ces touteo , puis glisser

les bagues 3 leur place et

bloquer.
O
Installer les axes de roues W ]
dans les fusées ,aprés
avoir mis un circlips Y5§25% @ e
ns la rainure . =)

Rondelle 8x46 Y527

10. COMMANDE DE DIRECTION

Fréparer les 2 bielettes de
commande de direction (tiges
filetées sa1265 et chapes Eoc3u5)
Enclipser les rotules too»4 <
dans les chapes.

Monter le ou les servos sur

les supports gerez o

Fixer les bielelfes sur /e sauve-
rvo el sur les palonniers de

servo.

Repérer les Trous & percer sur

le chassis pour fixer les supporTs .

L4 4 5 &
< ’f A ® KRepérer le passage de ls corde du
‘ _."_ lanceur. Feccer le garde-boue
@\ -" R arriére et fixer le guide E0ct>3 .
2013 F ~fsl aprés lavoir percé comme indiqué

pour pouvoir fermer avec uneagrsfe.

SRS o
) 5>




11. PREPARATION DES ROUES

Enfiler les mousses 804355 au fond
des pneus. Ne pas les couper el
veiller & une bonne répartition .
Coller ensemble les extrémiTés de
[a mousse ,une fois celle-ci installée.

Enfiler (2 jante dans le pneu et
rabattre fes bordures du pneu

. dans les gorges du pourTour de
(3 jarte.
Coller & Ia cyanolit sur Tout le pourTour.

Bo4y 5
Boi435ak. Bo+4972

OPTION (pour
[arriére) :

|. Janfes 3 balens
tod330 ,avec
enjoliveur 604945 \)

Janle avanl: sans inserl”
Jante amriére: avec inse

Elargif [a voie.

- MONTAGE :
Enfiler I3 roue sur laxe ,en infercalarl une
rondelle Y5211 enlre le roulemenl ef la janTe.
Bloquer, sans oublier la rondelle Y5205 .

12. DECOUPE DE LA CARROSSERIE

Découper suivant modele (parties hachurées). Fositionner (a carrosserie sur le
chassis , pour repérer [‘emplacemerit des Trous pour les plols de fixation.
Vérifiez que Iavant du chassis s'encastre correctemerit sous le spoiler.

Foride

fOLL2I
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13. MONTAGE DE L'AILERON

-

Découper 3 123mm les 3 parties de laileron ,en

>~ gardsnt deux exTrémilés comportant des
] / plots de fixalion .
) .' ? Découper une rainure (partie hachuree)
l\ dans les 2 flasques cerilrales , p. .
i / le passage de la préce méfa/
Y181¢.

Fercer comme indiqué

tovioe et monter lensemble .

42%x43TC

Rondelle 3x42

b - r - H
Installer ['sileron 3 l'arriere de (3 carrosserie,

pn ajustant les piéces 2o0sct 3 (3 courbure du capof

14. PEINTURE DE LA CARROSSERIE

Comme Toules les carrosseries en lexan , il est nécessaire de peindre par [inférie.
Dégraisser soigneusement” 3 ['eau addifionnée d'un produit de vaisselle, rincer
et sécher.

Il existe plusieurs peintures spéciales pour le lexan ,en bombe ou en pcts
pour peindre au pinceau. Nous vous conseillons de demander 3 vofre
revendeur.

Four la peinture 3 la bombe , masquer soigneusement les parTies vitrées.

SPOBTEZ UN SOIN PARTICULIER A LA DECORATION DE VOTRE RENAULT 24,
CAR ETANT DONNE SA TAILLE IMPORTANTE , ELLE NE PASSERA PAS INAPERGUE! |
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16. REGLAGES

[%)

I

PINCEMENT = O

(Av/AR) #g " *-:l E

%2/

—
L-‘

REGLAGE HAUTEUR AVANT

= .51 ‘ i

REGLAGE HAUTEUR ARRIE!:

£ EGLAG‘E
CARROSSAGE
ARRIERE



