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- PALTERS AVANT

Apnes avoar monté €a transmission avant sur €e chass<s et effectué fes n2glages
des pagnons condques, vous devrez obligatoirement (aprlds vous &tre assurné du bon
jencleonnement de €'ensemble) percer un trhou dans chague palien de différentiel
\néf Y 310] correspondant au pergage du chasads préuu a cet effet. Ceed aura poun
oul d'evater tout déplacement fatéral de £€a couronne condigue qud pournradlt de ce
fal se déténioren thop gacilement.

- TRANSMISSTON

Pour un bon fonciionnement de €'ensemble de €a thansmession el des cardans
L esl umpératif de ne pas trop Ltendre €es nessonts d'amoriisseuns, Cecd entral-
neral une usure thes rapdde des carndans et des noix de cardans en £€es faisrant
porncen wulilement.

Le meclleun compromis de niglage des amortisseuns doit pewmeitrne a €a voditure
d'ethe €égirement appadlssdée sur ses suspensdions agin de permettne aux roues de
resden au 0l €orque €'on déleste €e chassds.

- LUBRIFICATION

Poun €a Eubrif<cation des pilces en mouvement, tels gque €es cardans, roitules ete...
uldlesen 2'huile castrel VWF nég 223 ne Ladssant pas de dépols graLsseux
\pouvant faire amalgame avec €a poussidre et néagissant comme une pdie abrasive).

Pourn fes différnenticls employen des graiases epaisses akin d'évitern un patinage
excessdd des roues avant a £'accélération et des roues intérdieunes en sorile de

virage  (gradsse castrol LMX nég Y 224)

-COLLAGE DES PNEUS

- Poncer fégérement avec du pap<ier abrasif €es deux parties
a coller (jantes et pneus) agin d'éliminen Les restes d'agent démoulant

- Pour e collage utiliser une colle de type cyanolite en
sucvant scrupuleusement €es indications d'emplol de celfe-ci.

La colle, comme €es pilces & coller dolvent toufouns éEine
a basse température. Les meilleurns collages sont obtenus avee un minimum
de colle. En effet, 44 La dose de colle est thop importante celle-cd
ganra par se craquelen fusqu'au décollage toial des piéces. De méme
que €es vapeuns digagles parn Le sunplus de colle a £'intérieurn du pneu
pourrasend entrainer une dégradation compllite de ce dernden (ramollis-
sement puss décnerement de €a structure).

- CALAGE DES CARDANS

[€ est 4mpératif de contrnilen Le feu de vos cardans apriés
chaque démontage de votre Enduro, a4 £e feu vous parrail exceasdid, calen
Les noix de cardan néf ¥ 395 et ¥ 396 on plagcant entre Les roulements

el celles-ct une ou plus<ieurns rondetles de diamdtre 6.
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Pour. contrilen e 4eou des cancans (avanid cu cuvuene) L AUl :

[ -

soulever a volturne afin cue fes Iniancles (Y384) descencent vers

] 5

Le bas, dans cette posaition £es candans (Y397) doivent avoir encore
],5mm de feu latiral entre Les pilees Y 395¢et Y986 (ce jeu esl
npénatif) .
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CE _POUR AMORTISSEUR

1) Remplin Le corps de &'amontisseur avee de £'hwile dpéciale YANKEE (ou €ventuellement
de £'hudle de ricin).
Pendant e remplissage Le piston doit se trouver en bas (§<gure 1).

2) Remonter ensuite Le piston vers £e haut (§<gure 2) en vous assurant que £e remplissage
esL complel et qu'il ne reste aucune bulle d'ain.

3) Visser Le bouchon sur Le corps de £'amontisseur en maintenant £e piston vers Le haut

|§<gure 3). L'excedant d'huile 4'échappera de Lui méme par e trou Latérnal du bouchon,
ensuste serrer £e bouchon.

4) Monter Le nessont sun Le corps et visser La molette de neglage jusqu'a La tension
aésinée.,
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systéme de commande conseillé
pour un carburateur 8 tiroir
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