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NOTICE DE MONTAGE
ENDURO 80

Vous avez en main un excellent engin tout-temain , & condition toutefois qu'il soit monté soigneusement . Pour cela,
avant de commercer, lisez attentivement toute ls notice et repérez

bien toutes les piéces. Suivez bien
les conseils qui vous sont donnés , ainsi que tous les”petits trucs ..

CARROSSERIE

e découper suivant dessin
e évider le pare-brise, I'accés au
réservoir et lemplacement moteur

oy

e pratiquer 6 trous ,8ux
emplacements des plots
et de [antenne.




(" PREPARATION DES AMORTISSEURS : apportez beaucoup de soins 4 la réalisation de vos k

amortisseurs. lls détermineront entiérement a bonne tenue de mute du modéle.
Ils devront jouer librement , sans point dur.
NOTE - avarit de coller les joirils, vérifiez que vous navez pas les mains geasses...
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@® (2)chapes ® tube. labille doit tre  CEAGRAMAAAARIAM < i)
@ (@ vis BTR 5x42 (@ bille, auforddutube™ T————0y
© cylindre nylon. ® ressort de bille couperla partiedu . visser B d'environ
® Jjoint oM @ Jjoint GM ressort qui dépasse Smm dans le tube F
® ressort damortisseur (@ cache. _ %‘:'scé"neet.t"e un poirt

f coller les joints Det I dans leuts emplacements dans C et J. Utiliser dela wlle cyanolit ou

loctite . (éviter Soigneusemertt les bayures 8 L'intérieur destubes).
29 visser une chapeA sur un filetage B puls lensemble sur C. (bloquer par un poirit de colle ).
3) mettre la bille au fond de F, puis leressort H, ef visser B dans H en comprimant le cessort.

o) vissec ['autre dnepe sur B. (bloquer parun poianeco(le).
5) enfiler le cache J sur F SANS COLLER (Y deit pouveir bouger libremenit sur F).

Vos amortisseurs sont préts: remplir C avec de ['huile ou de la graisse suivant [a dureté
désirée (plus le Terrain est glissant , plus les amertisseurs doiverit Etre sauples. Au besin
couper une spire duressorT E). N

\_
[ TRAIN AVA NT ?ﬂﬁ‘i’é‘f{%‘f&m{ 4) monter les supports A sur laxe F, puis fixer letoua
- ; E

sur le chassis; moriter en iméme temps \8 traverse E.
2 enfiler les bras de suspension B sur laxe et vérouillec
avec un clips @ chaque bout (biengaisser |axe au préalable).
%) monter les pivots D sur B et fixer avec uw clips.
&) enfiler les jantes sur D(bien graisser) et visser |a
vis “nylstop * G. (mettre une ou’Z rondelles si nécessaire)
5) moriler le sauve-servo C . (voir rubrique “sauve-servo')

le bon calage en hauteur du
sauve-servo est importart . il
évite les variations

de géometrie du
tr@in avant —p

=)

Servo

69 movter et placer les

bras de direction.

P moriter les a mortissevrs

. P L
JANTES

les jantes (awant et arriére)
sont montées avec des paliers PR AN |
bronze. Pour un usage intensif e [
il est conseillé de les remplacar

par des roulements. Enfoncer les paliers dans leur logement



( \ )
sauve-servo IMPORTANT: _
lensemble dutrain awart/direction doit_jouer tres libre-
emettre le clips 4 ment et"ne comporter auaun poirtt dure Conserver un léger
: Jurlehadl dufube- | | jeu dans les moritagese si ngesaire , passer les billes
vis le tube, puis enfiler des rotules en laiton & (abrasif tres fin.
o le ressort. P
e enfilerensuite les 2 -~
lips4 es plastique
e cir(gsanf e gm% PARTIE M OTR I CE (voir plus loin asthéma
== ondelle 1 GCHDQUQ'd_VeC le d‘P;Z i de commande
—— g&lefplai;lsvﬁasg l:" platesu dorigine 3 conserver
- boulon SANS BLOGQUER ol
(sinécessaire interaler doville 3 siguilles
parties  Unerondelle) PEi cloche
retule — 7 plastique @ le 2¢ boulon bloguera /
letout surle chassis, @ on
B thibe massélotles
-~ ofxecles sup Fare -
le ¢ (ils sont ceversibles
pour sadapter 3 (8 longuens du mdteor)
— o clips2 Sinécessaire ,ovaliser lestrous sur le moteur.
«—condelle 2 de plus, il est possible d'idtercaler
§ W i 2 o\\e_s( ronf\ellgs evitre le wisteur
A | oulons v, elle volant. le chassis,en
.« FET el A T lemprede pur e e
TRAIN AHRIERE o placer les roulements dans les paliers , puis laxe ™

dans ceux-Ci ; fixer le tout au chassis.

® placer lesrovlements dars les bras de suspension.
® enfiler la couronne, les bras de suspension et

les poulies dertrainement sur |axe.

P

placer les courroies puis monter les roues.
préparer et moriter les amortisseurs.

fixer les 2 colpnnettes - butées.
monter les 3 supports de plague.
radio.

* {rein: & moriter avec | axe.
positionner les Zplaqueltes
sur le palier. Enfiler la om.

mande F; placer le disque
entre les plaquettes, puis
enfiler (axe.

transmission
(détail)




-
® pour éviter que les courroies sautent, vérifier Je bon e
alignement de la poulie et de la jante. :
Sinécessaire gjouter une rondelle.

IMPORTANT :

laisser un léger jeu dans
['ensemble frain arriére et

bien lubrifier les paliers bronze, (auparavant, to

coller 3 la cyarolit "du pneu et de

iler W Z les padtieg
;a Jante & a;lla(].
S

r un usage intensif il est onseille
(’;ules rernplacer par des coulement's).

B

AILERON

découper (ileron
et le monler
suivarit dessin.

batterie antenne
fouet

-
MOTEUR (SCHEMAS DE COMMANDE)

o Sysléme 8ccélérateur

il est important motew 4__' '—Gl_ ———» accélération
garder au moins 0,5mm S 2,
de jeu entre freia freinage
le méplat de la resofl de @ppel servo
05 mm cloche et la au raledti e i
coutonne. (la commande esta réaliser en corde & piano)
sinon,ovaliser les trous
G de fixation du woteur. & embrayage o por‘n‘ts

Couper avec un couteau. plus les masselottes
sont reduites lew lembrayage patinera au

)

i démarrage ( Sur sol glissant il vaut mieux
commande decarburstevr  renidange . ey B faire pa fn(er l'emk?raqage que les preus).
A TiROIR ©) A BoisseAU
P AT e butée :
o Q O lorsque le moteur esl en place
11 correctemert , caler celvi-ci
== alaide de (a pulee
exceritrée
Servo Servo
ik y
s i I
AccER20/HES * Rerta el Shibbie
(non o tenu)

1. e en toul termain, |'vsage d'un fittre dsiref don

Filtre 3 essence'est indispensable (non covtenus clans le hit).

"y filtre 5 essence Rilsre d air
¢ . weteur @ carbu
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