e QNDUPO 3

S CHAMPION X,

FABRIQUE EN FRANCE PAR YANKEE SARL 21000 DIJON

NOTICE DE MONTAGE

EXPLORER y 500

- BOITE RE{ 850

- Montage du différentiel = (détail A)

_ Retinen Le tube Laiton Y 318 afin de déuvissern Les 2 vis fixant Les planéZaines
sur Leuns axes Y 323. Remplacer ces axes par ceux contenus dans fe sachet (Y340).
Bloquen fes 2 vis avec une goutte de colle et nemplin Le différentiel de graisse.

- Trnansmission primaine = (détail A)

Engilen Le roulement & bifles Y 315 e% une cage a aiguilles ¢é (Y084B] dans &a
plaque Y 382B puis monter Le pignon conique Y 314.

Mettne Les paliens Y 310B sun Le différentiel aprlds avoir §4x€ sa couwronne el
vissC La plaque Y 382B sur ces paliens. En cas de feu anonmal entre fes dentunes
interposen de fines nondelles de calage entrne Le pignon Y314 et Le roulement a billes
Y315 fjusqu'a obfenirn un tnes fLégen feu.

Fermen £'ensemble de cette thansmission a £'aide des 2 couvercles Y375 (raccourcin
Le ventical).

Emboiten Les houlements Y 084B (6 dans Les supponts de frein et montern £es
2 {neins parn empillage des pibces. Enfilen Le palien Y 332B sun fLa piece Y 3481 2%
bloquern avee £a couronne Y 096B.

Vissen Les pitces de thansmission Y 364 et ¥ 330 a £'extrnémité du pignon Y 314.

- Thansmission secondaine = (détail B)

Emboiter Les cages & aiguilles (Y084B) @6 et (Y504) @5 dans Les paliens Y 505
(boite 8§53). Vissen Les pignons Y 512 sun Les axes Y 503 a £'aide des vis 3Xé téte
cylindrnique. Fixen Les pignons Y 511 sun Les axes Y 506 et ¥ 509. Enfilern Zous ces
axes dans Les paliens Y 505, clipser et contrdlen La Libre noZation des engrenages.
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(V511 DETAIL B

ATTENTION

12 se peut que sur certains modeles Le montage des chaines primaines 404t
nendu difficile par exces de tension de celflfes-cL.

Pour facilitern Leur montage et Leun Libre notation L€ est conseillé d'ovalisen
Légornement Les ztrous de fixation de La transmission primaire.



- BOITE R&4 §51 (Détait C)

Monter aun Le chassdis La transmission primaire, Le nésenvoir (interposen
Les silenblocs), Les suppornts de servo en fonction de Leur sens de nofation
et L'échappement.

Metire La ztransmissdion secondaire conmme indiqué au détail B et negler fLa
tension des chaines en déplagant Les supports Y 505 dans Les trous de gixation,

Les chaines ne dodlvent pas Etrne tendues pourn permettre La Libre rotation des
thains de noues.

- Montage de £'embrayage :

Enfilen Les aiguilles dans Le volant mofeun P 0149 puis Les sclern sulvant
La Larngeur de £a masseloite P 0158.

Découpern a L'aide d'un couteau 2 masseloites P 0158 ( plus elles sont
néduites, plus £'embrayage patine).

Monter £'ensemble des pieces de £'embrayage sur Le vilbrequin dépourvu
de son plateau cdne et serrnern forntement L'écrou P 0104.

Fixen Le moteun surn Le chassdis par L'intenmédiaine des plots Y 131 et réglen
Le jeu entne cloche et couronne a £'adide des Lumibres de fixation.

Installen Les éléments radio et brancher Les différents circuits(échappement,
carburateun) .

Découpen Le tableau de bord et Les sieges, Les collern et fixer L'ensemble
sun £e cnassds.

Assemblen L'arceau en percant Les parties Laténales sulvant £'emplacement
des travernses chodsi.

Vissen £'ensemble arceau sur Le chassis a £'aide des supports Y 515.

Découpen et vissen Le carinage inférnieur suivant Le dessin; prévoir
une fLumidre pour Le démarrage du moteur.
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~-COLLAGE DES PNEUS

- Poncer £égenement avec du papiern abrasdif Les deux parties
a collen (jantes et pneus) afin d'éliminer Les nestes d'agent démoulant

- Poun Le collage utifiser une cofle de type cyanofite en
sulvant scrupubeusement Les indications d'emplod de celle-cL.

La cofle, comme £es pilces a collern dolvent toujounrs &ire
a basse températurne. Les meillewrs collages sont obienus avee un minimum
de colle. En effet, 54 £La dose de colle est trop Lmportante celle-ci
§inirna parn se craquelen jusqu'au décollage zotal des pieces. De méme
que £es vapeuns dégagées pan Le surpfus de colle & £'intérieun du pneu
powraient entrainen une dégradation compfete de ce dernien (ramollfis-
sement puis déchirnement de f£a sthucture).



IMPLANTATION RADIO/MOTEUR

supporT Sieges J
servo direction (wir moritage)

giaeE

MONTAGE SERVO FREINS/DIRECTION ;

suivartt le sens de rofation du servo, il et possible
de moriter celui-ci @ gauche ou & droife sur le chassis
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2.DROTE DETAIL C

Nefe: monfer les suppors
de secvo avant les
supporls de roues.
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